
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOOR DETECTORS & OVERLOAD SYSTEMS for ELEVATORS 

ФОТОБАРЬЕРЫ & ГРУЗОВЗВЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 
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42 LEDS 
 
 

44 
 

2000 
M3 

 
 
 

1820 

 

A PROFILE 

30 mm 

 
C PROFILE 

23 mm 

 
H PROFILE 

30 mm 
 

 
   

 

                                                               Модель : DT 42 Dedector type : DT 42 
                                                                           Количество датчиков : 42 Quantity of sensing points : 42 

Диапазон 
Напряжение 

M3 Выход 
Звуковой сигнал: 
Размер планки 

: 0-4000 mm 
: 220V / 24V 
: Реле (6A), com, n/o and n/c 
: Встроенный 
: 10x30x2000 mm 

Operating distance 
Supply voltage 
Output 
Tone signal 
Mechanical dimensions 

: 0-4000 mm 
: 220V / 24V 
: Relay contact (6A),n/o and n/c 
: Built-in 
: 10x30x2000 mm 

Лучи                                : До 3х автоматически Automatic beam canceling   : Up to 3 leds in a row 

 20  Различная высота     : Под заказ 
Спящий режим 

Different Height of barrier   : Available by order 
Sleeping Mode 

DT42 
 

ФОТОБАРЬЕР 
DOOR DETECTORS 

EN 81-20 
EN 81-70 
A3 

 

AC/220 VAC / 24V 

 M3 
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NPN 
PNP +V

 

 

 

 

 
 

A PROFILE 

30 mm 

 

 

 
 

 
                                       Модель          : DT 42 DC 

Количество датчиков : 42 
Диапазон 
Напряжение 
Выход 
Размеры 

: 0-4000 mm 
: 12/24V DC 
: Nudging, NPN 
: 10x30x2000 mm

Лучи                          : До 3х автоматически
 Различная высота    : Под заказ 
Спящий режим 
Звуковой сигнал 

10
 m

m
 

10
 m

m
 

 

-V X 
+V X 

C PROFILE 

23 mm 

H PROFILE 

30 mm 

 
 

 
 

Dedector type : DT 42 DC 
Quantity of sensing points : 42 

mm 

Operating distance 
Supply voltage 
Output 
Mechanical dimensions 

: 0-4000 mm 
: 12/24V DC 
: Nudging, NPN 
: 10x30x2000 mm 

автоматически Automatic beam canceling   : Up to 3 leds in a row 
Different Height of barrier   : Available by order 
Sleeping Mode 
Tone Signal 
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00 

DT42-DC 
ФОТОБАРЬЕР 
DOOR DETECTORS 

EN 81-20 
EN 81-70 

A3 

M3 

42 LEDS 

44 

20 
M3 

1820 

M3 

20 

M3 
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M3 

36 LEDS 

46 

20 
M3 

1630 

M3 

20 

M3 
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AC/220 VAC / 24V 

 
 

 

 
A PROFILE 

30 mm 

 
C PROFILE 

23 mm 

00 
H PROFILE 

30 mm 
 

 
 

 
 

 
 

                                       Модель          : DT 42 DC Dedector type : DT 42 DC 
Количество датчиков : 42 Quantity of sensing points :  42 
Диапазон 
Напряжение 
Выход 
Размеры 

: 0-4000 mm 
: 12/24V DC 
: Nudging, NPN 
: 10x30x2000 mm 

Operating distance 
Supply voltage 
Output 
Mechanical dimensions 

: 0-4000 mm 
: 12/24V DC 
: Nudging, NPN 
: 10x30x2000 mm 

Лучи                          : До 3х автоматически Automatic beam canceling   : Up to 3 leds in a row 
 Различная высота    : Под заказ 
Спящий режим 
Звуковой сигнал 

Different Height of barrier   : Available by order 
Sleeping Mode 
 Sleeping Mode 

DT36 
 

ФОТОБАРЬЕР 
DOOR DETECTORS 

EN 81-20 
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10 

Размеры датчиков  

TX 
Передатчик 

RX 
Приемник 

Рабочее расстояние 

Max 10m 

FT02 
Точечный фотобарьер 

EN 81-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birim / Unit : mm 

 
 

15 

 
15 

 

14 CENTA FT 02 
   2 АКТИВНЫХ ДАТЧИКА 

FT02 Техническая информация 
11 

    Модель:   CENTA FT 02 

Рабочая дистанция: 0 - 10m 

Напряжение:     AC:12/24V - DC:12/36V 

Выход:   Relay contact (2A) ,n/o and n/c 
 

 

FT
02
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ACTIVE 4X 

AC/220 VAC CONTROL UNIT DC/24 VDC CONTROL UNIT 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL UNIT 

Размер датчика (ACTIVE SENSOR) 

CNT800 
Грузовзвешивающее устройство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim / Unit : mm 

 

45 45 13 
 

160 
190 

 

 

CNT800 
4 АКТИВНЫХ ДАТЧИКА 

CNT800 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
• Механическая нагрузка (кабина+груз): 3200 kg 
• Простота настройки, высокая точность.  
• 4 программируемых реле 
• Рабочее напряжение:  220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V / 4-20 mA Аналоговый выход 
• Защита IP66 
• Независимая работа датчиков 
• Режим HOLD: Отмена измерения во время движения 
• Цифровой дисплей 
•  Калибровка для различных степеней тяжести 
• Автоматическая подстройка нуля 

CNT800 TECHNICAL INFORMATION  
• Mechanical capacity (cabin+load): 3200 kg 
• High precision and easy to adjust 
• Programming with keys of varying degrees of complexity 
• Supply voltage : 220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V /4-20 mA Analog output 
• Water proof sensors IP66 
• Independent working full-bridge sensors 
• HOLD input: To stop the measuring during the travel 
• Digital display 
• Calibration for different cabin - fixings 
• Isolation material is included 
• Automatic adjust to zero 

 
M10 
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T8
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ACTIVE 2X 

PASSIVE 2X 

AC/220 VAC CONTROL UNIT DC/24 VDC CONTROL UNIT 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL UNIT 

 
P 

 
P 

DIAGON 
Грузовзвешивающее устройство 

OVERLOAD SYSTEMS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIAGON ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
• Механическая нагрузка (кабина+груз): 1600 kg 
• Простота настройки, высокая точность.  
• 4 программируемых реле 
• Рабочее напряжение:  220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V / 4-20 mA Аналоговый выход 
• Защита IP66 
• Независимая работа датчиков 
• Режим HOLD: Отмена измерения во время движения 
• Цифровой дисплей 
•  Калибровка для различных степеней тяжести 
• Автоматическая подстройка нуля 

 

DIAGON TECHNICAL INFORMATION  
• Mechanical capacity (cabin+load): 1600 kg 
• High precision and easy to adjust 
• Programming with keys of varying degrees 
• Supply voltage : 220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V /4-20 mA Analog output 
• Water proof sensors IP66 
• Independent working full-bridge sensors 
• HOLD input: To stop the measuring during the travel 
• Digital display 
• Calibration for different cabin - fixings 
• Isolation material is included 
• Automatic adjust to zero 

DIAGON 
2 АКТИВНЫХ ДАТЧИКА 
2 ПАССИВНЫХ ДАТЧИКА 

DI
AG

ON
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 Размер датчика (ACTIVE SENSOR) 

AC/220 VAC CONTROL UNIT DC/24 VDC CONTROL UNIT 

   БЛОК УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL 
SILVER-4 
Грузовзвешивающее устройство 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim / Unit : mm 
 

190 
 

13 
 

M10 

 
45 45 

 
 

SILVER-4 
160 

SILVER-4  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИФОРМАЦИЯ 

 
SILVER-4  
TECHNICAL INFORMATION 

4 АКТИВНЫХ ДАТЧИКА • Механическая нагрузка (кабина+груз): 3200 kg 
• Простота настройки, высокая точность.  
• 4 программируемых реле 
• Рабочее напряжение:  220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V / 4-20 mA Аналоговый выход 
• Защита IP66 
• Независимая работа датчиков 
• Режим HOLD: Отмена измерения во время движения 
• Цифровой дисплей 
•  Калибровка для различных степеней тяжести 
• Автоматическая подстройка нуля 

 

• Mechanical capacity (cabin+load): 3200 kg 
• High precision and easy to adjust 
• Programming with keys of varying degrees 
• Supply voltage : 220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V /4-20 mA Analog output 
• Independent working full-bridge sensors 
• HOLD input: To stop the measuring during the travel 
• Digital display 
• Calibration for different cabin - fixings 
• Automatic adjust to zero 

ACTIVE 4X 

SIL
VE

R-
4 

4 A
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P 

 
P 

ACTIVE 2X 

PASSIVE 2X 

AC/220 VAC CONTROL UNIT DC/24 VDC CONTROL UNIT 

    БЛОК УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL 

SILVER-2 
Грузовзвешивающее устройство 
 

 

 
 

 

 
SILVER-2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Механическая нагрузка (кабина+груз): 1600 kg 
• Простота настройки, высокая точность.  
• 4 программируемых реле 
• Рабочее напряжение:  220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V / 4-20 mA Аналоговый выход 
• Защита IP66 
• Независимая работа датчиков 
• Режим HOLD: Отмена измерения во время движения 
• Цифровой дисплей 
•  Калибровка для различных степеней тяжести 
• Автоматическая подстройка нуля 

 
SILVER-2 TECHNICAL INFORMATION 

• Mechanical capacity (cabin+load): 1600 kg 
• High precision and easy to adjust 
• Programming with keys of varying degrees 
• Supply voltage : 220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V /4-20 mA Analog output 
• Independent working full-bridge sensors 
• HOLD input: To stop the measuring during the travel 
• Digital display 
• Calibration for different cabin - fixings 
• Isolation material is included 
• Automatic adjust to zero 

SILVER-2 
2 АКТИВНЫХ ДАТЧИКА 
2 ПАССИВНЫХ ДАТЧИКА 
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ACTIVE 4X 

AC/220 VAC CONTROL UNIT DC/24 VDC CONTROL UNIT 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL UNIT 

Размер датчика (ACTIVE SENSOR) 

CNT500 
Грузовзвешивающее устройство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim / Unit : mm 

 

M10 

 

45 
70 

 

70 

 

CNT500 
4 АКТИВНЫХ ДАТЧИКА 

 

CNT500 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
• Механическая нагрузка (кабина+груз): 2000 kg 
• Простота настройки, высокая точность.  
• 4 программируемых реле 
• Рабочее напряжение:  220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V / 4-20 mA Аналоговый выход 
• Защита IP66 
• Независимая работа датчиков 
• Режим HOLD: Отмена измерения во время движения 
• Цифровой дисплей 
•  Калибровка для различных степеней тяжести 
• Автоматическая подстройка нуля 

CNT500 TECHNICAL INFORMATION  
• Mechanical capacity (cabin+load): 2000 kg 
• High precision and easy to adjust 
• Programming with keys of varying degrees 
• Supply voltage : 220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V /4-20 mA Analog output 
• HOLD input: To stop the measuring during the 

travel 
• Digital display 
• Calibration for different cabin - fixings 
• Isolation material is included 
• Automatic adjust to zero 

CN
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ACTIVE 2X 

PASSIVE 2X 

AC/220 VAC CONTROL UNIT DC/24 VDC CONTROL UNIT 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL UNIT 

 
P 

P 

ECORING 
Грузовзвешивающее устройство 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ECORING TEKNİK BİLGİLERİ  

• Механическая нагрузка (кабина+груз): 1000 kg 
• Простота настройки, высокая точность.  
• 4 программируемых реле 
• Рабочее напряжение:  220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V / 4-20 mA Аналоговый выход 
• Защита IP66 
• Независимая работа датчиков 
• Режим HOLD: Отмена измерения во время движения 
• Цифровой дисплей 
•  Калибровка для различных степеней тяжести 
• Автоматическая подстройка нуля 

 
ECORING TECHNICAL INFORMATION  

• Mechanical capacity (cabin+load): 2000 kg 
• High precision and easy to adjust 
• Programming with keys of varying degrees 
• Supply voltage : 220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V /4-20 mA Analog output 
• HOLD input: To stop the measuring during the travel 
• Digital display 
• Calibration for different cabin - fixings 
• Isolation material is included 
• Automatic adjust to zero 

                ECORING 
2 АКТИВНЫХ ДАТЧИКА 
2 ПАССИВНЫХ ДАТЧИКА 

EC
OR
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AC/220 VAC CONTROL UNIT DC/24 VDC CONTROL UNIT 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL UNIT 

Размер датчика (ACTIVE SENSOR) 

REDSTAR-4 
Грузовзвешивающее устройство 
OVERLOAD SYSTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim / Unit : mm 
 

190 
M10 

 

Ø10 

60 30 

 
 

REDSTAR-4 
4 Активных датчика 

160 

REDSTAR-4 TEKNİK BİLGİLERİ 
• Механическая нагрузка (кабина+груз): 1000 kg 
• Простота настройки, высокая точность.  
• 4 программируемых реле 
• Рабочее напряжение:  220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V / 4-20 mA Аналоговый выход 
• Защита IP66 
• Независимая работа датчиков 
• Режим HOLD: Отмена измерения во время движения 
• Цифровой дисплей 
•  Калибровка для различных степеней тяжести 
• Автоматическая подстройка нуля 

 
REDSTAR-4 TECHNICAL INFORMATION 

• Mechanical capacity (cabin+load): 1000 kg 
• High precision and easy to adjust 
• Programming with keys of varying degrees 
• Supply voltage : 220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V /4-20 mA Analog output 
• Independent working full-bridge sensors 
• HOLD input: To stop the measuring during the travel 
• Digital display 
• Calibration for different cabin - fixings 
• Isolation material is included 
• Automatic adjust to zero 

ACTIVE 4X 
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AC/220 VAC CONTROL UNIT DC/24 VDC CONTROL UNIT 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL UNIT 

 
 

P 

 
P 

ACTIVE 2X 

PASSIVE 2X 

REDSTAR-2 
Грузовзвешивающее устройство 

OVERLOAD SYSTEMS 
 

 
 

 

 
REDSTAR-2 TEKNİK BİLGİLERİ 

• Механическая нагрузка (кабина+груз): 500 kg 
• Простота настройки, высокая точность.  
• 4 программируемых реле 
• Рабочее напряжение:  220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V / 4-20 mA Аналоговый выход 
• Защита IP66 
• Независимая работа датчиков 
• Режим HOLD: Отмена измерения во время движения 
• Цифровой дисплей 
•  Калибровка для различных степеней тяжести 
• Автоматическая подстройка нуля 

•  

REDSTAR-2 TECHNICAL INFORMATION 

• Mechanical capacity (cabin+load): 500 kg 
• High precision and easy to adjust 
• Programming with keys of varying degrees 
• Supply voltage : 220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V /4-20 mA Analog output 
• Independent working full-bridge sensors 
• HOLD input: To stop the measuring during the travel 
• Digital display 
• Calibration for different cabin - fixings 
• Isolation material is included 
• Automatic adjust to zero 

REDSTAR-2 
2 АКТИВНЫХ ДАТЧИКА 

2 ПАССИВНЫХ ДАТЧИКА 
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ACTIVE 4X 

AC/220 VAC CONTROL UNIT DC/24 VDC CONTROL UNIT 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL UNIT 

Размер датчика / Product Sizes (ACTIVE 

BLUESTAR 
Грузовзвешивающее устройство  
 

OVERLOAD SYSTEMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim / Unit : mm 
 

280 

13 
 

100 

 

240 

 

BLUESTAR ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
• Механическая нагрузка (кабина+груз): 12000 kg 
• Простота настройки, высокая точность.  
• 4 программируемых реле 
• Рабочее напряжение:  220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V / 4-20 mA Аналоговый выход 
• Защита IP66 
• Независимая работа датчиков 
• Режим HOLD: Отмена измерения во время движения 
• Цифровой дисплей 
•  Калибровка для различных степеней тяжести 
• Автоматическая подстройка нуля 

 
BLUESTAR TECHNICAL INFORMATION  

• Mechanical capacity (cabin+load): 12.000 kg 
• High precision and easy to adjust 
• Programming with keys for different weight points 
• Supply voltage : 220 VAC / 24 DC 
• 0-10 V /4-20 mA Analog output 
• Independent working full-bridge sensors 
• HOLD input: To stop the measuring during the travel 
• Digital display 
• Calibration for different cabin - fixings 
• Isolation material is included 
• Automatic adjust to zero 

 
BLUESTAR 

  4 АКТИВНЫХ ДАТЧИКА 

M10 M10 

60
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AC/220 VAC CONTROL UNIT DC/24 VDC CONTROL UNIT 

KONTROL ÜNİTELERİ / CONTROL UNIT 

Размер датчика / Product Sizes (ACTIVE 

 

 
Типы колец в зависимости от диаметра каната. 

Types of rings according to rope diameters. 

RS2 
Грузовзвешивающее устройство 
Канатного типа 

ROPE SENSOR FOR ELEVATORS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim / Unit : mm 
 

 

 
RS2 

ДАТЧИК НА КАНАТЫ 
CHAIN COMPENSATION 

205 

 
 

RS2  ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

•  Механическая нагрузка   : 2500 kg 
•  4 Программируемых реле   
•  Простая установка 
•  Высокая чувствительность 
•  Разная толщина каната (8-12) 

RS2 TECHNICAL INFORMATION 

•  Mechanical capacity : 2500 kg 
•  Quantity of programmable outputs: 4 
•  Very easy to install 
•  High sensivity for rope sensors 
•  Adjustable for dierent rope - thickness (8-12) 
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Размер Датчика / Product Sizes (ACTIVE 

AC/220 VAC CONTROL UNIT DC/24 VDC CONTROL UNIT 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL UNIT 

RS3 
Грузовзвешивающее устройство  
Канатного типа 

ROPE SENSOR FOR ELEVATORS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim / Unit : mm 

 
 

РАЗМЕРЫ  7  

БОЛТОВ 
 9    11       14  

 

    
 

RS3 
                          76                                            ДАТЧИК НА КАНАТЫ 

CHAIN COMPENSATION 
27 

 
RS3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

•  Механическая нагрузка : 500 kg / канат 
•  Рабочее напряжение:  220V / 24 DC 
•  4 Программируемых реле 
•  Простая установка 
•  Высокая чувствительность  
•  Разная толщина каната. 

RS3 TECHNICAL INFORMATION 
•  Mechanical capacity : 500 kg / rope 
•  Supply voltage : 220 VAC / 24 DC 
•  Quantity of programmable outputs : 4 
•  Very easy to install 
•  High sensitivity for rope sensors 
•  Adjustable for dierent rope - thickness 

M8 M8 M8 M8 

RS
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DIA 6,5mm DIA 8 mm DIA 10 mm DIA 12 mm 

11 mm 11 mm 9 mm 7 mm 

14 mm 11 mm 9 mm 7 mm 

11 mm 11 mm 9 mm 7 mm 
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AC/220 VAC CONTROL UNIT DC/24 VDC CONTROL UNIT 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL UNIT 

RS4 
Грузовзвешивающее устройство 
Под пружину 

ROPE SENSOR FOR ELEVATORS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

min 50 mm min 50 mm min 50 mm 
Birim / Unit : mm 

 

 

 

 
RS4 15

 

2 mm 

 45 

 
 

SENSOR 

 
 

SENSOR 

 
 

SENSOR 

 
 

SENSOR 

ДАТЧИК ПОД ПРУЖИНУ 
CHAIN COMPENSATION 

14-17 

RS4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

• Мехпническая нагрузка : 500/1000 kg / канат 
• Рабочее напряжение     : 220 VAC / 24 DC 
• 4 Программируемых реле 
• Простая установка. 
• Может также использоваться в лифтах с 

подвесной системой 2:1 

 

RS4 TECHNICAL INFORMATION 

• Mechanical capacity : 500/1000 kg/rope 
• Supply voltage : 220 VAC / 24 DC 
• Quantity of programmable outputs : 4 
• Very easy to install 
• Suitable for the elevators which overhead - 

distance in the shaft is shorter than normal 
standarts and also usable for 2:1 rope - 
suspension system. 

Размер датчика / Product Sizes (ACTIVE 
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AC/220 VAC CONTROL UNIT DC/24 VDC CONTROL UNIT 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL UNIT 

 / Product Sizes (ACTIVE SENSOR) 

RS5 
Грузовзвешивающее устройство 
Канатного типа 

ROPE SENSOR FOR ELEVATORS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim / Unit : mm 

20 25 

 

Max : 3000 kg 

90 
130 Max : 5000 kg 

140 
130 

 

120 170  
RS5 

ДАТЧИК НА КАНАТЫ 
CHAIN COMPENSATION 

 

 

RS5  ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Механическая нагрузка: 3000 / 5000 kg 
• Рабочее напряжение     : 220 VAC / 24 DC 
• Простая установка 
• Высокая чувствительность 
• Различная толщина каната 
• 4 Программируемых реле 

RS5  TECHNICAL INFORMATION 

• Mechanical capacity : 3000 / 5000 kg 
• Supply voltage : 220 VAC / 24 DC 
• Easy to install 
• High Sensivity 
• Suitable for different rope size 
•  Quantity of programmable outputs : 4 

 

 
Типы колец в зависимости от диаметра каната. 

Types of rings according to rope diameters. 
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AC/220 VAC CONTROL UNIT DC/24 VDC CONTROL UNIT 

 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL UNIT 

Размер датчика  / Product Sizes (ACTIVE 

LPS 
Грузовзвешивающее устройство  

ROPE SENSOR FOR ELEVATORS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim / Unit : mm 

 

 

 

 
 

   Min 30 
Max 60  Down to max 4 mm 

 

 
 

 

LPS ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Идеально подходит для замены 
• Простота монтажа, вы можете закрепить 

датчики между кабиной и рамой (30-60 мм) 
• Высокая чувствительность 
• Допускает отклонение до 4 мм. 
• 4 Программируемых реле 

 

LPS TECHNICAL INFORMATION 

• Ideal for renovation of any kind elevator 
• Easy mounting, you can fix the sensors between  
the cabin and frame (30-60mm) 
• Very sensitive for full and overload 
• Capacity: Allows a deflection of isolation rubbers 

up to 4mm for any capacity. 
• Quantity of programmable outputs : 4 
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AC/220 VAC CONTROL UNIT DC/24 VDC CONTROL UNIT 

 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL UNIT 

Размеры датчика / Product Sizes (ACTIVE 

FP 
Грузовзвешивающее устройство  
 

ROPE SENSOR FOR ELEVATORS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim / Unit : mm 

 

 
 
 

M10 

 

 
 

40 

50 
M10     M10 

 
 

FP 
40 300 DENGE ZİNCİRİ KOMPENZASYONU 

CHAIN COMPENSATION 
 

 

 

 

FP TEKNİK BİLGİLERİ 

• Нагрузка в точке крепления : 5000 kg 
• 4 Программируемых реле  
• Простая установка 

FP TECHNICAL INFORMATION 

• Static load at fixing point : 5000 kg 
• Quantity of programmable outputs : 4 
• Very easy to install 
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AC/220 VAC CONTROL UNIT DC/24 VDC CONTROL UNIT 

 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL UNIT 

Размеры датчики / Product Sizes (ACTIVE 

ECOBAR 
Грузовзвешивающее устройство  
На верхнюю балку 

ROPE SENSOR FOR ELEVATORS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim / Unit : mm 

 

 

 

 

 

 

ECOBAR 
CHAIN COMPENSATION 

 
120 

30 10 

100 

 

ECOBAR ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Простое решение для лифтов с подвеской 1:1 и 
2:1 

• Не зависит от грузоподъемности 
• Для асимметричных каркасов кабины 

рекомендуется использовать 2 датчика 

ECOBAR  TECHNICAL INFORMATION 

• Easiest solution for elevators with 1:1 and 2:1 
suspension 
• Independent from the capacity of the elevator 
• Measuring by sensing the bending of the car - frame 
• 2 sensors are recommended by asimetric cabin frames 
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Размер датчика  / Product Sizes (ACTIVE 

PRATIC 
ASANSÖRLER İÇİN HALATTAN 
AŞIRI YÜK SİSTEMİ 

ROPE SENSOR FOR ELEVATORS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim / Unit : mm 
 

 
Max : 5000 kg 

25 

 

 
 

130 

 
Max : 3000 kg 

20 

 

 
 

130 

 
 

140 
170 

90 
120 

 

PRATIC TEKNİK BİLGİLERİ 

• Напряжение : 24 DC 
• Механическая нагрузка : 3000 / 5000 kg 
• Блок управления интегрирован в датчикr 
• 2 релейных выхода 
• Звуковой сигнал перегрузкиı 
• Дисплей загрузки со светодиодами в 

процентах. 
• Режим Hold 

PRATIC TECHNICAL INFORMATION 

• Supply : 24 DC 
• Mechanical capacity : 3000 / 5000 kg 
• Preinstalled sensor and control unit, only 

connect to junction-box 
• 2 relay - outputs 
• Acoustic overload signal 
• Load display with leds as percantage 
• Hold imput. 
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30 

15 

300 

 
 

RTS ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
- Практичное решение для контроля натяжения канатов лифта 
-  Возможность регулировки для существующего блока управления 
перегрузкой. 
-  Экономичная и чрезвычайно простая, понятная возможность регулировки. 

RTS ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ  
•  Датчик должен быть прикреплен к каждому тросу, как показано на рисунке. Подходит 

для канатов диаметром 6-12 мм. 
•  Кабина лифта выровнена таким образом, чтобы техник мог дотянуться как до 

кабины, так и до противовесных тросов на кабине. 
• Датчик подключается к блоку управления Centa, и перед подключением датчика к 

канатам выполняется процедура проверки, и абсолютно никакой другой адрес не 
вводится. 

• Значения всех веревок записываются одно за другим. Все эти значения суммируются, 
и общее значение делится на количество веревок. 

•  Все канаты над кабиной регулируются в соответствии с этим конечным значением. 
При применении этой процедуры измерение должно быть повторено ретроспективно; 
так как во время регулировки одного троса значение другого может быть изменено. 

•  Без изменения положения кабины и веса над ней можно было бы применить ту же 
процедуру для канатов над противовесом. 

•  Натяжения в кабине и противовесе могут быть разными, что более важно, так это то, 
что сумма натяжений с обеих сторон должна быть одинаковой с другими канатами. 

• Применяется к лифтам с подвесной системой 1:2, включающей тросы, которые идут к 
точкам фиксации измерений. 
• Когда сумма значений стороны кабины и стороны противовеса сравняется, 

регулировка завершена.  
 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RTS TECHNICAL INFORMATION  

- Practical solution to the tension control of the elevator ropes. 
- Adjustment possibility fot the present overload control unit. 
- Economic and extremely easy, comprehensible adjustment possibility. 
- Selection of slots suitable for rope thickness and stiffness. 

RTS INSTRUCTIONS FOR USE  
• The sensor must be attached to each rope as shown in the figure. Suitable 

for ropes 6-12 mm in diameter. 
• Elevator cabin is aligned to a position where the technician can reach both the 

cabin and counter - weight ropes on the cabin. 
• The sensor is attached to the Centa control unit, and ceroing 

procedure is performed before attaching the sensor to the ropes, and 
absolutely no other address is entered. 

• Values of all the ropes are written down one by one. All these values are added 
and the total value is divided by the number of ropes. 

• All the ropes over the cabin are adjusted according to this final value. Whilst 
applying this procedure, the measurement must be repeated 
retrospectively; as during the adjustment of one rope, value of the other 
could be changed. 

• Without changing the position of the cabin and the weight above, same 
procedure could be applied for the ropes above the counter - weight. 

• The tensions in the cabin and counter - weight can be di fferent, what’s more 
important is that the sum of both side must be identical with other ropes. 

• Applied to the elevators with 1:2 suspension system including ropes that 
go to measurement fix points. 

• When the sum of the valuen of the cabin side and counter weight side are 
equalised, the adjusting is finished. 

Birim / Unit : mm 

Грузовзвешивающее устройство 
 Датчик натяжения каната 
ROPE SENSOR FOR ELEVATORS 

RTS 

Ürün Ölçüleri / Product Sizes (ACTIVE SENSOR) 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Блок управления для ГВУ

220 V Блок питания / 220 

             Вход в программное
Calling the progromming
Вход в подменю  
Changing the digit 
Изменение значения
Changing the value of the digit

24 V Блок питания / 24 

Вход в программное
Calling the progromming
Вход в подменю  
Changing the digit 
 Изменение значения
Changing the value of the 

24 V Блок питания / 24 

Обнуление пустой кабины
Ceroing of empty cabin
Автоматическая калибровка
Automatic calibration
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Блок управления для ГВУ  

/ 220 V Supply Unit   

программное меню 
progromming adresses 

 
Changing the digit - row 

значения меню 
Changing the value of the digit 

24 V Supply Unit  

программное меню 
progromming adresses 

 
Changing the digit - row 

значения меню 
Changing the value of the digit 

/ 24 V Supply Unit  

Обнуление пустой кабины 
cabin 
калибровка 

calibration 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTA DIŞ TİCARET ASANSÖR ve İNŞAAT SAN. LTD. ŞTİ.  
Adres : Ferhatpaşa Mh. 19. Sk. No:16/2 Ataşehir / İstanbul / Turkey 
Tel 
Fax 
Web 
Mail 

 
 
 
 
 
 

: +90 216 466 57 57 ( 3 HAT ) 
: +90 216 466 57 60 
: www.centa.com.tr 

: centa@centa.com.tr                  

 

 

 

 

Представительство в РФ 
ООО «ВТК «ПРОМТЕХ» 
420111, г.Казань, ул. Московская, здание 25/29, офис 212 
+7 843 524 71 80, +7 927 446 2300 
info@vtk-promteh.ru, www.vtk-promteh.ru. 

 
 

 
 


